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Albert Jansen
(Firmengrtinder)
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Eigene Meisterwerkstatt Schnelle Lieferung 2.000 m? Ausstellungsflachen

Wir beraten Sie
gerne und
nehmen uns
Zeit fiir Sie.

d Wir helfen lhnen
bei Reparatur
und technischen
Problemen.

Wir bringen
Ihre Bestellung
auf den Weg.

Liebe Kunden, liebe Interessenten,

die Firma Jansen wurde im Jahr 1984 von Herrn Albert Jansen gegriindet und besteht

nun seit tber 30 Jahren. Seither war und ist es uns immer wichtig, dass der Kunde einen
- direkten "Draht" zu seinem Verkaufer hat und nicht, wie es leider heutzutage oft tiblich
2 ist, nur noch mit Call-Center-Mitarbeitern spricht, welche das eigentliche Produkt gar
-~ nichtkennen.
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Vor 19 Jahren haben wir uns auf den Vertrieb von Geraten und Maschinen aus den

Bereichen Land- & Forstwirtschaft spezialisiert. Besonderes Augenmerk widmen wir der
s Kategorie Brennholzverarbeitung. Hier bieten wir lhnen verschiedenste Geratschaften -
s vom Holzspalter {iber den Holzriickewagen bis hin zur Brennholzsage. Aber auch viele
Produkte aus anderen Kategorien finden Sie in unserem Sortiment.

=t *"Bé_i uns sprechen Sie direkt mit fachkundigem Personal, welches Sie kompetent berét
e und lhnen auch bei Fragen oder technischen Problemen gerne zur Seite steht.

Spatestens wenn es einmal um Reparaturen, Ersatzteile, Service usw. geht, lernen viele
Kunden lhren Verkaufer erst richtig kennen. Wir verfiigen iiber ein groBes Ersatzteillager
und eine eigene Meisterwerkstatt. Somit sind wir fiir den Fall der Falle bestens
gewappnet und kénnen Ihnen technische Hilfestellung geben.

Fast jeden unserer Artikel kénnen Sie in unserer iiber 1.000 m2 groBen Aus-
stellungshalle besichtigen und ausprobieren. Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren
Sie einen Termin! Selbstverstandlich finden Sie weitere Informationen, Bilder,
Produktvideos und alle aktuellen Preise auch auf unserer Internetseite:
www.jansen-versand.de.

Fur Fragen, Anregungen oder eine individuelle Kaufberatung stehen wir lhnen gerne per
Telefon, E-Mail und selbstverstandlich auch personlich vor Ort zur Verfiigung.

Ihr Team vom Jansen-Versand



Kompetenz, Service und Kundennahe!

Das unterscheidet die Firma Jansen von anderen Onlineshops und eBay-Handlern!

Bei den meisten Handlern wird "VERKAUFEN" groB3 geschrieben, jedoch sind Service und
technische Unterstiitzung in vielen Fallen nicht gegeben.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht qualitativ hochwertige Gerate und Maschinen zu
einem fairen Preis anzubieten. Unsere eigenen Anspriiche an Qualitat sind hoch und wir
arbeiten stets an der Weiterentwicklung unserer Produkte.

In unserer Meisterwerkstatt fiihren unsere acht Technikmitarbeiter jegliche Reparatur-
und Wartungsarbeiten durch. Geleitet wurde die Werkstatt viele Jahre von unserem
Firmengrinder und Mechanikermeister Herrn Albert Jansen.

Von hier aus unterstiitzen wir auch gerne unsere Kunden wenn es Fragen zu unseren
Artikeln gibt, Tipps bei der Montage gebraucht werden oder wenn Sie Hilfe bei

technischen Fragen und Problemen bendétigen.

Unsere angebotenen Artikel werden in unserem Hause gelagert und direkt von uns zum

Kunden geschickt.

Wir verfiigen aktuell Giber eine Lagerflache von iiber 13.000 m2. Tendenz steigend!

In uns finden Sie einen fachkundigen und kundenfreundlichen Hersteller und Handler!

Uberzeugen Sie sich selbst!




KUNDENSERVICE

Und wenn doch mal was kaputt geht?

Trotz eines hohen Qualitatsstandards kann es natiirlich
in Einzelfallen dazu kommen, dass ein Artikel einen
unvorhergesehenen Defekt oder Mangel aufweist.

Aber keine Sorge, wir lassen Sie nicht im Stich!
Auf bei uns gekaufte Artikel erhalten Sie eine 24-monatige

Gewabhrleistung. Im Fall eines Defekts werden wir Ihnen
maglichst schnell und unkompliziert weiterhelfen.

Gehen Sie wie folgt vor:

e ; Bitte berichten Sie uns von dem vorliegenden Mangel
S ¢ per E-Mail (info@jansen-versand.de). Ein paar aussagekraftige
: Bilder hierzu sind fiir uns immer sehr hilfreich!
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Geben Sie lhre Telefonnummer zwecks Riickruf an!

Innerhalb von 24 Stunden (wochentags) melden wir uns bei lhnen,
um die Details zu besprechen.

Handelt es sich um einen Gewahrleistungsfall, Gibernehmen wir
selbstverstandlich alle anfallenden Kosten! Bei der Einschatzung
sprechen wir uns im Zweifelsfall immer FUR den Kunden aus!

KULANZ wird bei uns buchstablich groB geschrieben.

Auch wenn es sich eindeutig nicht um einen Gewahrleistungsfall
handelt, versuchen wir, méglichst kostengiinstige Ldsungen anzubieten.

Nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch!
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Das Schneidprinzip
bei den Schreddern
GTS-1500E & GTS-2000pro

E’I‘-fl’“- ~ ° Gartenschredder GTS-13 * Gartenschredder GTS-1000 * Gartenschredder GTS-1500E * Gartenschredder GTS-2000pro
ey 4 Takt-Motor, 15 PS * 4 Takt-Motor, 15 PS * 4 Takt-Motor, 15 PS * 4 Takt-Motor, KOHLER, 14 PS
= | » Normalbenzin * Starter: Seilzugstarter * Seilzug- & Elektrostarter * Seilzug- & Elektrostarter

&-:: ~ * Seilzugstarter * Normalbenzin * Normalbenzin * Normalbenzin

I.ﬁ ~  Anzahl Hackmesser: 1 Stiick * Auswurfhohe: 95 cm e Auswurfhohe: 140 cm e Auswurfhohe: 110 cm

- A * Anzahl Hammermesser: 24 Stiick e Einwurfhéhe: 112 cm e Einwurfhéhe: 100 cm e Einwurfhéhe: 100 cm

- MaBe: 160x120x140 cm (LxBxH) * Anzahl Rotormesser: 3 Stiick  Auswurf: 180° drehbar e Auswurf: 180° drehbar

* Anzahl Rotormesser: 2 Stiick

= ~ * Gewicht: ca. 100 kg * Trichter oben: 35x34 cm (HxB) * Anzahl Rotormesser: 2 Stiick

e MaBe: 118x83x128 cm (LxBxH) e Einwurftrichter: 47x34 cm (HxB) R e Einwurftrichter: 47x41 cm (HxB)
* Gewicht: ca. 94 kg e MaBe: 125x82x150 cm (LxBxH) e MaBe: 230x66x146 cm (LxBxH)
* Gewicht: ca. 190 kg * Gewicht: ca. 203 kg

GTS-1500E

Artikel-Nr.: 1775001

GTS-2000pro

. Artikel-Nr.: 1775032

Artikel-Nr.: 1775000

Artikel-Nr.: 1774500 @

GTS-1000




¢ Traktorschredder BX-42S e Traktorschredder BX-42RS e Traktorschredder BX-62RS ¢ Traktorschredder BX-92RS e Traktorschredder MX-52RS * Traktorschredder MX-72RS

* Traktorleistung: min. 30 PS * Traktorleistung: min. 30 PS * Traktorleistung: min. 30 PS * Traktorleistung: min. 50 PS * Traktorleistung: min. 30 PS * Traktorleistung: min. 50 PS

* Einzug: manuell * Einzug: hydraulisch (Traktor) * Einzug: hydraulisch (Traktor) * Einzug: hydraulisch (Traktor) * Einzug: hydraulisch (Traktor) * Einzug: hydraulisch (Traktor)
e Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. | e Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. | e Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. | e Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. | e Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. | * Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. |

* Zapfwelle inkl. max. 540 U/min * Zapfwelle inkl. max. 540 U/min * Zapfwelle inkl. max. 540 U/min * Zapfwelle inkl. max. 540 U/min * Zapfwelle inkl. max. 540 U/min * Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
e Anzahl Rotormesser: 4 Stiick * Anzahl Rotormesser: 4 Stiick * Anzahl Rotormesser: 4 Stiick e Anzahl Rotormesser: 4 Stiick * Anzahl Rotormesser: 4 Stiick * Anzahl Rotormesser: 4 Stiick

* Anzahl Gegenschneide: 1 Stiick * Anzahl Gegenschneide: 1 Stiick * Anzahl Gegenschneide: 1 Stiick * Anzahl Gegenschneide: 1 Stiick * Anzahl Gegenschneide: 1 Stiick * Anzahl Gegenschneide: 1 Stiick
* Rotor-Scheibe: @ 63,5 cm * Rotor-Scheibe: @ 63,5 cm * Rotor-Scheibe: @ 76 cm * Rotor-Scheibe: @ 91,5 cm * Rotor-Scheibe: @ 63 cm * Rotor-Scheibe: @ 72 cm

* MaBe: 102x107x152 cm * MaBe: 102x107x152 cm * MaBe: 127x145x205 cm e TransportmaB: 168x173x229 cm * MaBe: 234x176x193 cm * MaBe: 256x203x218 cm

* Gewicht: ca. 175 kg * Gewicht: ca. 290 kg * Gewicht: ca. 480 kg * Gewicht: ca. 645 kg * Gewicht: ca. 466 kg * Gewicht: ca. 690 kg

MX-72RS

Artikel-Nr.: 1775010 Artikel-Nr.: 1775008 Artikel-Nr.: 1775011 Artikel-Nr.: 1775009 [ Artikel-Nr.: 1776100

| ]

Artikel-Nr.: 1776200
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. Holzspalter HS-22A62

* Holzspalter HS-22A62E * Holzspalter HS-20H110 * Holzspalter HS-20H110E * Holzspalter HS-22A62-V2 * Holzspalter HS-20H110-V2
=« stehend & liegend spalten * stehend & liegend spalten * stehend & liegend spalten * stehend & liegend spalten * stehend spalten * stehend spalten
|| * 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS * 400 Volt Elektromotor, 2,2 kW * 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS * 400 Volt Elektromotor, 2,2 kW * 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS * 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
| » Normalbenzin * Spaltlange: max. 62 cm * Normalbenzin, e Spaltlange: max. 110 cm * Normalbenzin, Seilzugstarter * Normalbenzin, Seilzugstarter
* Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 |/Std. * Spaltdruck: 22 Tonnen e Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 I/Std. * Spaltdruck: 20 Tonnen e Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 |/Std. e Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 I/Std.
| * Seilzugstarter * MaBe stehend: 218x106x182 cm * Seilzugstarter * MaBe stehend: 310x119x270 cm * inkl. Stammheber * inkl. Stammheber
.| * Spaltlange: max. 62 cm * MaBe liegend: 220x106x128 cm e Spaltldnge: max. 110 cm * MaBe liegend: 310x119x122 cm e Spaltldange: max. 65 cm * Spaltlange: max. 110 cm
e Spaltdruck: 22 Tonnen * Gewicht: ca. 300 kg e Spaltdruck: 20 Tonnen * Gewicht: ca. 360 kg e Spaltdruck: 22 Tonnen e Spaltdruck: 20 Tonnen
e MaBe stehend: 218x106x182 cm * MaBe stehend: 310x119x270 cm * MaBe stehend: 218x118x175 cm * MaBe stehend: 218x106x182 cm
- * MaBe liegend: 220x106x128 cm * MaBe liegend: 310x119x122 cm * MaBe liegend: 230x118x116 cm * MaBe liegend: 220x106x128 cm
- * Gewicht: ca. 280 kg * Gewicht: ca. 360 kg * Gewicht: ca. 280 kg * Gewicht: ca. 340 kg

HS-22A62-V2 HS-20H110-V2

Artikel-Nr.: 1325112 Artikel-Nr.: 1325113

Artikel-Nr.: 1325104 [  Artikel-Nr.: 1325103 Artikel-Nr.: 1325109
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* Holzspalter HS-12L53 * Holzspalter TS-22E * Holzspalter TS-22B * Holzspalter HS-20DS63 * Holzspalter HS-20DS63E

* 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS * 400 V Elektromotor, 4,4 kW * 4 Takt-Motor, B&S, 9 PS * 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS * 400 V Elektromotor, 2,2 kW
* Normalbenzin * inkl. Stammheber * Normalbenzin, Seilzugstarter * Normalbenzin * Spaltlange: max. 63 cm
* Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 I/Std. * Spaltlange: max. 110 cm * inkl. Stammheber * Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 I/Std. * Hohe Holzauflage: 65 cm
* Seilzugstarter * Spaltdruck: 22 Tonnen e Spaltlange: max. 110 cm * Seilzugstarter * Spaltdruck: 20/17 Tonnen (V/R)
* Spaltlange: max. 53 cm * Vorlaufgeschw.: ca. 8 Sek. e Spaltdruck: 22 Tonnen * Spaltlange: max. 63 cm * MaBe: 228x102x100 cm
* Spaltdruck: 12 Tonnen * Riicklaufgeschw.: ca. 10 Sek. * Vorlaufgeschw.: ca. 10 Sek. * Hohe Holzauflage: 65 cm * Gewicht: ca. 190 kg
e MaBe: 184x84x78 cm e Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm * Riicklaufgeschw.: ca. 17 Sek. * Spaltdruck: 20/17 Tonnen (V/R)
* Gewicht: ca. 90 kg * MaBe stehend: 130x67x247 cm e Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm * MaBe: 228x102x100 cm
* Gewicht: ca. 300 kg * MaBe stehend: 130x70x251 cm * Gewicht: ca. 190 kg

* Gewicht: ca. 320 kg

Artikel-Nr.: 1325102 Artikel-Nr.: 1325129 Artikel-Nr.: 1325135
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1 * Hydraulische Seilwinde E
passend fiir Traktorspalter
Jansen TS-22, TS-30, TS-30K

* Zugkraft: ca. 500 kg
* ReiBkraft Stahlseil: 1.000 kg
e Ldnge Stahlseil: ca. 19 m
% * Zuggeschw. Winde: 0,6 m/sek.
* Gewicht: ca. 60 kg

TSW-500*

Artikel-Nr.: 1325138

¢ Holzspalter T5-22 * Holzspalter TS-30 * Holzspalter TS-30K
&@i * EU Norm EN 609:2017 * EU Norm EN 609:2017 * Elektro- & Zapfwellenantrieb * Holzspalter T5-14162 * Holzspalter T5-14L105
| * Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. | * Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. | * 400 Volt Motor mit 5,5 kW * Antrieb: hydraulisch Giber Traktor * Antrieb: hydraulisch tber Traktor
~ .« Spaltldnge: max. 110 cm * Spaltlinge: max. 110 cm * EU Norm EN 609:2017 * Spaltdruck: 14 Tonnen _ * Spaltdruck: 14 Tonnen ;
" .« Spaltdruck: 22 Tonnen + Spaltdruck: 30 Tonnen * Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. | * Oldruck : ca. 180 bar bei 14 t * Oldruck : ca. 175 bar bei 14 t
* e« Stammheber inklusive o Stammheber inklusive * Spaltlange: max. 110 cm * min. Oldurchfluss: 26,0 | / Min. * min. Oldurchfluss: 26,0 | / Min.
~ | ¢ Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm e Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm * Spaltdruck: 30 Tonnen * max. Oldurchfluss: 41,6 1/ Min. * max. Oldurchfluss: 41,6 1/ Min.
"« MaBe: 130x67x247 cm * MaBe: 154x114x251 cm * Stammheber inklusive * Spaltlange: max. 62 cm * Spaltlange: max. 105 cm
* Gewicht: ca. 340 kg * Gewicht: ca. 370 kg e Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm 9 Vc_?rlaufgeschw.: ca. 10 Sek. . V?rlaufgeschw.: ca. 10 Sek.
~ * *passende Seilwinde optional * *passende Seilwinde optional * MaBe: 154x114x251 cm * Riicklaufgeschw.: ca. 9 Sek. * Riicklaufgeschw.: ca. 9 Sek.
* Gewicht: ca. 390 kg * Aufnahme: 3-Punkt Kat. | & I * Aufnahme: 3-Punkt Kat. | &Il
« *passende Seilwinde optional * Gewicht: ca. 140 kg * Gewicht: ca. 214 kg

TS-14L62

Artikel-Nr.: 1325100 |

TS-14L105

Artikel-Nr.: 1325108




Schwungrad
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* Holzspalter FS-20speed * Holzspalter FS-35speed * Holz-Férderband FB-500 %_ =Y

* 4 Takt-Motor, B&S, 3,5 PS * 4 Takt-Motor, B&S, 6,5 PS * 230 Volt Elektromotor, 370 Watt £ ==

* Normalbenzin * Normalbenzin * Lange: 5 m -y

* Seilzugstarter * Seilzugstarter * Auswurfhohe: max. 1,95m | SHE
* Spaltlange: max. 52 cm * Spaltlange: max. 60 cm * Bandgeschwindigkeit: 0,8 m/s .
 Geschw. Spaltschlitten: ca. 3 Sek. * Arbeitshéhe: ca. 72 cm e Transportbandbreite: 10 cm Rt
* Spaltdruck: 20 Tonnen (kinetisch) e Geschw. Spaltschlitten: ca. 3 Sek. * Breite Transportrinne: 40 cm 3

* MalBe: 227x89x103 cm * Spaltdruck: 35 Tonnen (kinetisch) e Hohe Mitnehmer: 2,7 cm

* Gewicht: ca. 155 kg * MaBe: 270x109x108 cm e Abstand Mitnehmer: 9,8 cm

e MaBe: max.: 500x130x195 cm
* Gewicht: ca. 130 kg

[ Rkl .
FS-20speed FS-35speed e .

Artikel-Nr.: 1326002 o Artikel-Nr.: 1326001 HERKOMMLICHE VERSION OHNE KU
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* Gewicht: ca. 275 kg : ... .
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?‘*'f:';' * Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS * Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS * Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS e Schwenkbereich: 270 Grad
&c ~ * Zuladung: max. 1500 kg * Zuladung: max. 1500 kg e Zuladung: max. 3000 kg * Reichweite Kran: max. 3,80 m
oo ~ « Schwenkbereich Kran: 270° * Vollverzinkter Rahmen ¢ Schwenkbereich Kran: 270° e Tragkraft Kran: 300 kg (1,5 m)
t:;"- * * Reichweite Kran: max. 3,20 m * Schwenkbereich Kran: 270° * Reichweite Kran: max. 3,80 m « Offnungsweite Greifer: 70 cm
3 * Tragkraft Kran: 300 kg (2 m) * Reichweite Kran: max. 3,50 m * Tragkraft Kran: 300 kg (1,5 m) e Arbeitsdruck Hydraulik: 200 bar
R Breite Greifer: 75 cm * Tragkraft Kran: 300 kg (2 m) « Offnungsweite Greifer: 70 cm * hydr. Abstiitzung: 2-fach
{j’" ~ * hydr. Seilwinde: 20 m Stahlseil * Breite Greifer: 75 cm * AHK: Kugelkopf & Zugdse inkl. * Gewicht: ca. 415 kg
' - | * AHK: Kugelkopf inklusive * hydr. Seilwinde: 18 m Stahlseil e hydr. Abstiitzung: 2-fach
;  AHK: Kugelkopf inklusive ¢ MaBe: 460x155 cm (LxBxH)
* hydr. Allradantrieb zuschaltbar * Gewicht: ca. 835 kg

Steuerventil, Abstiitzung
sowie Schlauchpaket sind im
Lieferumfang enthalten

* hydr. Abstiitzung: 2-fach
e MaBe: 390x125x100 cm (LxBxH)
* Gewicht: ca. 630 kg

88 Artikel-Nr.: 1325120
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=
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Artikel-Nr.: 1325133 Artikel-Nr.: 1325132 Artikel-Nr.: 1325134
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HECKENSCHERE HECKENSCHERE
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* Wippsdage SMA-700 * Wippsdge SMA-700T * Astsage AS-600 (Komplettset) * Astsdge AS-600K (nur Kopf) * Hydr. Mahbalken HMB-180 * Traktorheckenschere THS-180

e 4 Takt-Motor, 15 PS * Zapfwellenantrieb 540 U/min. e Euro-Frontladeraufnahme * Sdgeblatter: 3 Stiick, @ 60 cm e Traktorleistung: min. 25 PS e Euro-Frontladeraufnahme

¢ Normalbenzin o Zapfwelle inklusive * Sdgeblatter: 3 Stlick, @ 60 cm o Aststarke: max @ 20 cm * Eigene Hydraulikolversorgung * Antrieb Messerb.: hydraulisch

* Seilzug- & Elektrostarter * Antrieb Ségeblatt: Keilriemen e Aststarke: max @ 20 cm » effektive Schnittbreite: 175 cm e Arbeitsbreite: ca. 180 cm e Aststarke: max @ 2-4 cm

* 12 Volt Batterie inklusive * Aststarke: max @ 27 cm « effektive Schnittbreite: 175 cm * Betriebsgeschw.: 2-13 km/h * Hohe Ausleger: max. 370 cm » effektive Schnittbreite: 180 cm

e Aststarke: max @ 27 cm e Drehzahl: max. 1440 U/min. * Ausschub: 100 cm (hydr.) « erforderliche Anschliisse: 1x DW * Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.) e Ausschub: 80 cm (manuell)

* Antrieb Ségeblatt: Keilriemen * Blatt: @ 700 mm, hartmetallbest. * Betriehsgeschw.: 2-13 km/h * Verschr.: M22x1,5 AuBengewinde * Gewicht: ca. 300 kg * Betriebsgeschw.: 2-4 km/h ;
* Drehzahl: max. 1440 U/min. * Starke Blatt: 3,2 mm » erforderliche Anschliisse: 3x DW * Flussmenge: min. 45 |/min. » erforderliche Anschliisse: 1x DW
* Blatt: @ 700 mm, hartmetallbest. * MaBe: 109x85x110 cm (LxBxH) * Hydraulikschlduche: 6 Stiick (9 m) e Oldruck: 160 - 210 bar

* Starke Blatt: 3,2 mm * Gewicht: ca. 136 kg * Flussmenge: min. 45 I/min. * Gewicht: ca. 200 kg W 5 * Flussmenge: min. 30 |/min.

* MaBe: 145x104x126 cm (LxBxH) * Oldruck: 160 - 210 bar e Oldruck: 155 - 240 bar

* Gewicht: ca. 150 kg * Gewicht: ca. 790 kg z‘;‘\ : * Gewicht: ca. 172 kg

SMA-700 SMA-700T AS-600 AS-600K _ HMB-180 THS-180

Artikel-Nr.: 1055006 Artikel-Nr.: 1055004 Artikel-Nr.: 1775027 Artikel-Nr.: 1775037 -': ®  Artikel-Nr.: 1755005 Artikel-Nr.: 1775127




Optionales
Zubehor*

* Raupendumper RD-200* * Raupendumper RD-300* * Raupendumper RD-500* ¥ El * Raupendumper RD-600 * Raupendumper RD-1000
e 4 Takt-Motor, 10 PS * 4 Takt-Motor, 9 PS * 4 Takt-Motor, 9 PS A = O B e 4 Takt-Motor, 10 PS * 4 Takt-Motor, B&S, 13 PS
| * Normalbenzin * Normalbenzin, Seilzugstarter * Normalbenzin, Seilzugstarter * * Normalbenzin * Normalbenzin
* Seilzug- & Elektrostarter * Seilzug- & Elektrostarter
* Antrieb: hydrostatisch * Antrieb: hydrostatisch

| ° Seilzugstarter * Getriebe: 6:2 e Antrieb: hydrostatisch
S . Geschwindigkeit: max. 6 km/h * Geschwindigkeit: max. 8 km/h * Geschwindigkeit: max. 5 km/h

e Zuladung: max. 500 kg * Zuladung: max. 500 kg e Zuladung: max. 500 kg Rungengestell
e Bodenfreiheit: 9-11 cm * Bodenfreiheit: 11-14 cm

* Geschwindigkeit: max. 3,5 km/h * Geschwindigkeit: max. 5 km/h
* Bodenfreiheit: 9-11 cm e Zuladung: max. 600 kg * Zuladung: max. 1000 kg
- * Kante Mulde vorne: 55 cm * Kante Mulde vorne: 60 cm ¢ Kante Mulde vorne: 55 cm ' 5 - ¢ Bodenfreiheit: 14,5-21 cm * Bodenfreiheit: 14-17 cm
: * MaBe Mulde: 100x67x45 cm * MaBe Mulde: 100x67x45 cm * MaBe Mulde: 100x67x45 cm & = * Kante Mulde vorne: 67 cm * Kippung Mulde: hydr. 3-seitig
i *,_-__r_ " * Antrieb Mulde: hydraulisch * Antrieb Mulde: hydraulisch e Antrieb Mulde: hydraulisch L o X * MaBe Mulde: 133x62x68 cm * MaBe Mulde: 103x67x46 cm
£ q;;-'_:_:‘ * MaBe: 185x75x111 cm * MaBe: 185x75x111 cm * MaBe: 190x272x138 cm * MaBe: 181x81x130 cm * MaBe: 181x81x130 cm
- -*'_‘3 * Gewicht: ca. 290 kg * Gewicht: ca. 290 kg * Gewicht: ca. 380 kg * Gewicht: ca. 350 kg * Gewicht: ca. 610 kg

RD-600 RD-1000

Artikel-Nr.: 1515014 Artikel-Nr.: 1515011

L Ro-200 RD-300 RD-500

Artikel-Nr.: 1515010 Artikel-Nr.: 1515012 § _' Artikel-Nr.: 1515004
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MOTORSCHUBKARREN T

Zubehor fiir
MSK-800X

* Motorschubkarre MSK-800X
* Allradantrieb

* Elektromotor, 2x 800 W / 48 V
* Batterie: 4 Stiick (12V20Ah)

* Geschwindigkeit: max. 6 km/h
e Zuladung: max. 300 kg

* Knicklenkung mit Pendelachse
e Antrieb Mulde: mechanisch

* Ladezeit Batterie: ca. 8 Std.

e Leistung p. Ladung: max. 6-8 Std.
e MaBe: 188x72x105 cm

* Gewicht: ca. 263 kg

* Motorschubkarre MSK-350
* Elektromotor, 750 W / 48 V

* Batterie: 4 Stiick (12V40Ah)

* Geschwindigkeit: max. 5 km/h
* Zuladung: max. 500 kg

* Ladevolumen: ca. 170 |

* Antrieb Mulde: hydraulisch

* Ladezeit Batterie: ca. 8 Std.

* Leistung pro Ladung: max. 8 Std.
* MalBe: 168x82x105 cm

* Gewicht: ca. 190 kg

Artikel-Nr.: 1515002 8 Artikel-Nr.: 1515003



* Heckanbau: ca. 52<|>53 cm
o Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
* Antrieb: 3 Stiick Zahnriemen

* 16 Hammerschlegel, 400g
 Wandstdrke: 4-6 mm

e Schlegelwelle @: 105 mm

* Nachlaufwalze @: 95 mm

e Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & Il
* Gewicht: 230 kg

* Schlegelmulcher EFG-125

* Traktorleistung: min. 15 PS

* Mahbreite: ca. 120 cm

* Heckanbau: ca. 52<|>71 cm
* Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
* Antrieb: 3 Stiick Zahnriemen

* 20 Hammerschlegel, 400g

* Wandstdrke: 4-6 mm

* Schlegelwelle @: 105 mm

* Nachlaufwalze @: 95 mm

* Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II
* Gewicht: 255 kg

Artikel-Nr.: 1775012 @&
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e Schlegelmulcher EFGC-145
e Traktorleistung: min. 20-30 PS
* Mahbreite: ca. 142 cm

* Heckanbau: ca. 62<|>81 cm
o Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
* Antrieb: 3 Stiick Zahnriemen

* 24 Hammerschlegel, 800g

* Wandstdrke: 4-6 mm

* Schlegelwelle @: 100 mm

* Nachlaufwalze @: 95 mm

¢ Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & Il

e Schlegelmulcher EFGC-175

e Traktorleistung: min. 30 PS

* Mahbreite: ca. 172 cm

* Heckanbau: ca. 72<|>100 cm
* Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
e Antrieb: 3 Stiick Zahnriemen

* 28 Hammerschlegel, 800g
 \Wandstdrke: 4-6 mm

* Schlegelwelle @: 100 mm

* Nachlaufwalze @: 95 mm

¢ Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II * Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II * Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | &Il
* Gewicht: 300 kg * Gewicht: 330 kg * Gewicht: 390 kg * Gewicht: 460 kg

EFGC-145 _ EFGC-175 EFGC-200 EFGC-220

Artikel-Nr.: 1775020 Artikel-Nr.: 1775013 Artikel-Nr.: 1775031 Artikel-Nr.: 1775018

* Schlegelmulcher EFGC-200

e Traktorleistung: min. 50 PS

* Mahbreite: ca. 196 cm

* Heckanbau: ca. 83<|>113 cm
o Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
* Antrieb: 4 Stiick Zahnriemen

* 26 Hammerschlegel, 800g

* Wandstérke: 4-6 mm

e Schlegelwelle @: 120 mm

* Nachlaufwalze @: 95 mm

* Schlegelmulcher EFGC-220

* Traktorleistung: min. 50 PS

* Mahbreite: ca. 216 cm

* Heckanbau: ca. 83<|>133 cm
* Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
* Antrieb: 4 Stiick Zahnriemen

* 36 Hammerschlegel, 800g

* Wandstdrke: 4-6 mm

* Schlegelwelle @: 100 mm

* Nachlaufwalze @: 95 mm




* Schlegelmulcher EFGCH-135 * Schlegelmulcher EFGCH-155 ¢ Schlegelmulcher EFGCH-175 ¢ Schlegelmulcher EFGCH-195 * Schlegelmulcher EFGCH-220 ¢ Schlegelmulcher EFGCH-240

* Traktorleistung: min. 30 PS * Traktorleistung: min. 30 PS * Traktorleistung: min. 30 PS * Traktorleistung: min. 50 PS * Traktorleistung: min. 50 PS * Traktorleistung: min. 60 PS

* Mahbreite: ca. 132 cm * Mahbreite: ca. 152 cm * Mahbreite: ca. 172 cm * Mahbreite: ca. 192 cm * Mahbreite: ca. 210 cm * Méhbreite: ca. 239 cm

* Hydr. Seitenverschiebung * Hydr. Seitenverschiebung ¢ Hydr. Seitenverschiebung ¢ Hydr. Seitenverschiebung * Hydr. Seitenverschiebung ¢ Hydr. Seitenverschiebung

* Heckanbau: ca. 80<|>55 cm * Heckanbau: ca. 88<|>65 cm * Heckanbau: ca. 80<|>95 cm * Heckanbau: ca. 91<|>95 cm * Heckanbau: ca. 90<|>130 cm * Heckanbau: ca. 92<|>147 cm
Heckanbau: ca. 45<|>90 cm Heckanbau: ca. 56<|>97 cm Heckanbau: ca. 45<|>135cm Heckanbau: ca. 63<|>124 cm Heckanbau: ca. 50< | >170 cm Heckanbau: ca. 52< | >187 cm

* Zapfwelle im Lieferumfang * Zapfwelle im Lieferumfang * Zapfwelle im Lieferumfang * Zapfwelle im Lieferumfang * Zapfwelle im Lieferumfang o Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min. o Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min.

* Antrieb: 3 Stlick Zahnriemen * Antrieb: 3 Stlick Zahnriemen * Antrieb: 3 Stiick Zahnriemen * Antrieb: 4 Stiick Zahnriemen * Antrieb: 4 Stiick Zahnriemen * Antrieb: 4 Stiick Zahnriemen

* 24 Hammerschlegel, 800g * 24 Hammerschlegel, 800g * 28 Hammerschlegel, 800g * 32 Hammerschlegel, 800g * 30 Hammerschlegel, 800g * 32 Hammerschlegel, 800g

 Wandstdrke: 5-6 mm  Wandstérke: 5-6 mm » Wandstarke: 5-6 mm » Wandstarke: 5-6 mm  Wandstdrke: 5-6 mm » Wandstarke: 5-6 mm

* Schlegelwelle @: 100 mm * Schlegelwelle @: 105 mm e Schlegelwelle @: 100 mm e Schlegelwelle @: 100 mm * Schlegelwelle @: 120 mm e Schlegelwelle @: 120 mm

* Nachlaufwalze @: 95 mm * Nachlaufwalze @: 100 mm * Nachlaufwalze @: 95 mm * Nachlaufwalze @: 95 mm * Nachlaufwalze @: 95 mm * Nachlaufwalze @: 95 mm

* Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II * Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II e Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | &I * Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | &I * Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II * Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II

* Gewicht: 330 kg * Gewicht: 360 kg * Gewicht: 390 kg * Gewicht: 490 kg * Gewicht: 520 kg * Gewicht: 540 kg

EFGCH-240

Artikel-Nr.: 1775040

EFGCH-135 EFGCH-155 EFGCH-175 EFGCH-195 o EFGCH-220

Artikel-Nr.: 1775034

Artikel-Nr.: 1775030 Artikel-Nr.: 1775028
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Artikel-Nr.: 1775025

Artikel-Nr.: 1775039
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. * Schlegelmulcher VMA-240

. * Traktorleistung: min. 80 PS

| * Mahbreite: ca. 232 cm

* Hydr. Seitenverschiebung

* Heckanbau: ca. 92<|>147 cm
Heckanbau: ca. 52<|>187 cm

* Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 540 U/min.

* Antrieb: 5 Stiick Zahnriemen

* 22 Hammerschlegel, 1200g

* Wandstdrke: 6-8 mm

* Schlegelwelle @: 160 mm

* Nachlaufwalze @: 145 mm

* Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. Il

* Gewicht: 675 kg

VMA-240

Artikel-Nr.: 1775023

e Schlegelmulcher JK-260

* Traktorleistung: min. 80 PS

* Mahbreite: ca. 259 cm

* Heckanbau: ca. 130<|>130 cm
* Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 540 U/min.

* Antrieb: 5 Stiick Zahnriemen

* 122 Stiick Y-Messer

* Gegenschneide im Geh&use

* Wandstarke: 6-8 mm

e Schlegelwelle @: 190 mm

* Nachlaufwalze @: 160 mm

* Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. Il

* Gewicht: 790 kg

Artikel-Nr.: 1755006 ;'.’

e Schlegelmulcher AG-180

* Front- & Heckanbau maglich

* Traktorleistung: min. 45 PS

* Mahbreite: ca. 178 cm

* Hydr. Seitenverschiebung

* Heckanbau: ca. 72<|>108 cm
Heckanbau: ca. 47<|>133 cm

* Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 1000 U/min.

* Antrieb: 4 Stiick Zahnriemen

* 16 Hammerschlegel, 1200g

* Wandstarke: 5-8 mm

e Schlegelwelle @: 127 mm

* Nachlaufwalze @: 150 mm

e Aufnahme: 3-Punkt, Kat. |

* Gewicht: 460 kg

AG-180

Artikel-Nr.: 1776016

e Schlegelmulcher AG-220

* Front- & Heckanbau maglich

* Traktorleistung: min. 55 PS

» Mahbreite: ca. 217 cm

* Hydr. Seitenverschiebung

* Heckanbau: ca. 102<|>112 cm
Heckanbau: ca. 50< | >162 cm

* Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 1000 U/min.

* Antrieb: 4 Stiick Zahnriemen

* 20 Hammerschlegel, 1200g

* Wandstarke: 8-12 mm

e Schlegelwelle @: 120 mm

* Nachlaufwalze @: 145 mm

e Aufnahme: 3-Punkt, Kat. |

* Gewicht: 736 kg

Artikel-Nr.: 1775016




 Boschungsmulcher AGF-140 * Boschungsmulcher AGF-160 * Boschungsmulcher AGF-180  Boschungsmulcher AGF-200 * Boschungsmulcher AGF-220 ¢ Boschungsmulcher AGF-240

* Traktorleistung: min. 40 PS * Traktorleistung: min. 50 PS e Traktorleistung: min. 60 PS * Traktorleistung: min. 60 PS * Traktorleistung: min. 90 PS e Traktorleistung: min. 90 PS

* Méhbreite: ca. 138 cm * Méhbreite: ca. 155 cm * Méhbreite: ca. 178 cm  Méhbreite: ca. 198 cm * Méhbreite: ca. 218 cm * Méhbreite: ca. 239 cm

* Hydraulisch ausstellbar * Hydraulisch ausstellbar * Hydraulisch ausstellbar * Hydraulisch ausstellbar * Hydraulisch ausstellbar ¢ Hydraulisch ausstellbar

» erforderliche Hydraulik: 2x DW * erforderliche Hydraulik: 2x DW « erforderliche Hydraulik: 2x DW » erforderliche Hydraulik: 2x DW » erforderliche Hydraulik: 2x DW « erforderliche Hydraulik: 2x DW
* Neigungswinkel: +90° bis -55 © * Neigungswinkel: +90° bis -55 ° * Neigungswinkel: 4+90° bis -55 ° * Neigungswinkel: +-90° bis -55 ° * Neigungswinkel: 4+-90° bis -55 © * Neigungswinkel: +-90° bis -55° | ==
e Zapfwelle im Lieferumfang * Zapfwelle im Lieferumfang o Zapfwelle im Lieferumfang * Zapfwelle im Lieferumfang * Zapfwelle im Lieferumfang * Zapfwelle im Lieferumfang

* Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
* Antrieb: 4 Stiick Zahnriemen * Antrieb: 4 Stiick Zahnriemen e Antrieb: 4 Stiick Zahnriemen * Antrieb: 5 Stiick Zahnriemen * Antrieb: 5 Stiick Zahnriemen e Antrieb: 5 Stlick Zahnriemen

* 12 Hammerschlegel, 1200g * 16 Hammerschlegel, 1200g * 16 Hammerschlegel, 1200g * 20 Hammerschlegel, 1200g * 20 Hammerschlegel, 1200g 24 Hammerschlegel, 1200g

* Wandstdrke: 5-14 mm * Wandstdrke: 5-14 mm * Wandstdrke: 5-14 mm * Wandstdrke: 6-16 mm * Wandstdrke: 6-16 mm * Wandstdrke: 6-16 mm

* Schlegelwelle @: 145 mm * Schlegelwelle @: 145 mm e Schlegelwelle @: 160 mm * Schlegelwelle @: 170 mm * Schlegelwelle @: 145 mm e Schlegelwelle @: 160 mm

* Nachlaufwalze @: 145 mm * Nachlaufwalze @: 145 mm * Nachlaufwalze @: 160 mm * Nachlaufwalze @: 170 mm * Nachlaufwalze @: 145 mm * Nachlaufwalze @: 160 mm

e Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. Il * Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. Il e Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. Il e Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. Il * Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. Il e Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. Il
* Gewicht: 745 kg * Gewicht: 720 kg * Gewicht: 810 kg * Gewicht: 790 kg * Gewicht: 800 kg * Gewicht: 955 kg

AGF-240

Artikel-Nr.: 1775014 Artikel-Nr.: 1775036 Artikel-Nr.: 1775015 Artikel-Nr.: 1775038 Artikel-Nr.: 1775022
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* ATV-Mulcher AT-120  ATV-Mulcher AT-145 * ATV-Sichelmahwerk SMR-120 * Hand-Schlegelmulcher HSM-60 * Hochgrasmaher HGM-58
* 4 Takt-Motor, 15 PS * 4 Takt-Motor, 23 PS * 4 Takt-Motor, 16 PS * 4 Takt-Motor, 8 PS * 4 Takt-Motor, B&S, 4 PS
* Normalbenzin * Normalbenzin * Normalbenzin * Normalbenzin, Seilzugstarter * Normalbenzin

* Elektrostarter, 12 V Anlasser * Elektrostarter, 12 V Anlasser * Elektrostarter, 12 V Anlasser * 3 Vorwarts- 1 Riickwartsgang * Seilzugstarter

* Antrieb: 2 Stiick Zahnriemen * Antrieb: 3 Stiick Zahnriemen * Antrieb: 1 Stiick Keilriemen * Getriebe: Einzelradkupplung * Eigenradantrieb

* Mahbreite: ca. 115 cm * Mahbreite: ca. 140 cm * Mahbreite: ca. 117 cm * Mahbreite: 60 cm * Mahbreite: 58 cm

* 28 Hammerschlegel, 350g * 26 Hammerschlegel, 350g * 3 Sichelmesser * 32 Y-Messer * 4 Schneidklingen

e Schlegelwelle @: 100 mm e Schlegelwelle @: 100 mm e Schnitthéhe: ca. 2,5 bis 25 cm * Schnitthéhe: ca. 2 bis 8 cm * MaBe: 140x70x115 cm
* Nachlaufwalze @: 95 mm * Nachlaufwalze @: 95 mm * Méhgeschw.: max. 8-10 km/h * Geschwindigkeit: 2-5 km/h * Gewicht: ca. 60 kg

* Gesamtbreite: 140 bis 175 cm * Gewicht: ca. 305 kg * Gewicht: ca. 185 kg * MafBe: 131x82x92 cm

* MaBe: 180x175x88 cm * Gewicht: ca. 155 kg

* Gewicht: ca. 250 kg

Artikel-Nr.: 1775029 et % Artikel-Nr.: 1775019 A Artikel-Nr.: 1776000 Artikel-Nr.: 1775026

Artikel-Nr.: 1775017
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¢ Schlegelmulcher HMM-130 ¢ Schlegelmulcher HMM-170 * Mulcher/Mahbalken HMS-80  Mulcher/Mahbalken HMS-100
g 9
* Euro-Frontladeraufnahme e Euro-Frontladeraufnahme * Traktorleistung: min. 25 PS * Traktorleistung: min. 25 PS
* Traktorleistung: min. 15 PS e Traktorleistung: min. 20 PS * Eigene Hydraulikélversorgung * Eigene Hydraulikélversorgung g E
* hydraulischer Antrieb e hydraulischer Antrieb * Méhbreite: Mulcher 80 cm * Mahbreite: Mulcher 100 cm . I::g;{:;ﬂ:a."ﬁ; T:V;;;:O
. C:)Imenge: min. 50-60 |/min. . leenge: min. 55-65 I/min. * Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.) e Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.) « Mihbreite: cagl170 ém
e Oldruck: min. 180-200 bar e Oldruck: min. 180-200 bar * 32 Y-Messer * 40 Y-Messer § erforderlicI.1eI;I draulik: 1x EW
* Mahbreite: ca. 130 cm * Mahbreite: ca. 170 cm * Gewicht: ca. 285 kg * Gewicht: ca. 300 kg AR Messer)l(aalken' .Keilriemen
* Antrieb: 3 Stiick Zahnriemen * Antrieb: 3 Stiick Zahnriemen <2 SctincidErteaiD ] 3 el e
* 22 Hammerschlegel, 350g * 28 Hammerschlegel, 3509 o 45 Mo Re g
* Schlegelwelle @: 110mm e Schlegelwelle @: 110mm « Zanfwelleim Barannra
* Nachlaufwalze @: 100 mm * Nachlaufwalze @: 100 mm A Zapfwellenantrieb' 540 U?min
* Gewicht: ca. 320 kg * Gewicht: ca. 355 kg P } ; -
““9“\\‘& ¢ Aufnahme: 3-Punkt, Kat. |
VersO R purnPe * Gewicht: ca. 200 kg
‘\Ne\\e )
1307 g vl
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WARUM JANSEN-VERSAND?

V' Erfahrung seit 1984

V' Ersatzteile dauerhaft

WHY BUY AT JANSEN?

V' experience since 1984

v spare parts available on a
long-term basis

WAAROM JANSEN-VERSAND?

V' Ervaring sinds 1984

V' Reserveonderdelen
altijd beschikbaar

V' Eigene Meisterwerkstatt
V' GroBe Ausstellungshalle

V' Spezialisierter Fachhéndler

V' excellent technical support
V' huge exhibition hall

V' specialist retailer

V' Een eigen vak-garage
V' Grote showroom

v Géspecialiseerde handelaar
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ONLINE
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i * Greifschaufeln GS-200-240

Fg_c“' ~ « Hecklader HL-3000 * Hecklader HL-4000 * Dreipunktschaufel DPS-350 * Dreipunktschaufel DPS-800 * Euro-Frontladeraufnahme
=« Schaufel Volumen: ca. 500 | * Schaufel Volumen: ca. 680 | * Schaufel Volumen: ca. 350 | * Schaufel Volumen: ca. 800 | * Schaufelbreite: 200 bis 240 cm
1.{ | * SchaufelmaB: ca. 120x75x61 cm * SchaufelmaB: ca. 150x75x61 cm * SchaufelmaB: ca. 106x65x51 cm * SchaufelmaB: ca. 150x75x70 cm + Offnungsweite: ca. 90 cm

~ * erforderliche Hydraulik: 2x DW « erforderliche Hydraulik: 2x DW « erforderliche Hydraulik: 2x DW * erforderliche Hydraulik: 1x DW » erforderliche Hydraulik: 1x DW

| » Reichweite: ca. 2,10 m * Reichweite: ca. 2,62 m * Reichweite: ca. 3,00 m * Aufnahme: 3-Punkt, Kat. II * Anzahl Hydraulikzylinder: 2

b 1 * Last max. Abladehdhe: 350 kg * Last max. Abladehche: 450 kg e Last max. Abladehéhe: 400 kg * Gewicht: ca. 210 kg e Anzahl Zinken: 6-7
= ¢ Hohe: max. 3,25 m ¢ Hohe: max. 3,80 m * Abkipphohe: max. 2,40 m e Aufnahme: 3-Punkt, Kat. Il
| » Abkipphohe: max. 2,10 m * Abkipphohe: max. 2,80 m e Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | * Gewicht: 440 bis 495 kg

| « Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. | e Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. | * Gewicht: ca. 240 kg
e Euroaufnahme f. Schaufel * Euroaufnahme f. Schaufel
* Gewicht: ca. 350 kg * Gewicht: ca. 490 kg

Artikel-Nr.: 1518020

: 5 8 Artikel-Nr.: 1518500 Artikel-Nr.: 1518600 = | Artikel-Nr.: 1518000 Artikel-Nr.: 1517000 ' Artikel-Nr.: 1518030
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GS-200, GS-220, GS-240

Artikel-Nr.: 1518010




MB-1500 im Set enthalten:

oen

MB-2000 im Set enthalten:

- L WL

Die Highlights unserer Minibagger MB-1500 & MB-2000

360°
Drehkranz

- | * Minibagger/Schreitbagger * Minibagger MB-1500  Minibagger MB-2000

e 4 Takt-Motor, 10 PS e 4 Takt-Motor, B&S, 13,5 PS ¢ Dieselmotor, Yanmar, 6,5 PS
~ * Normalbenzin, Seilzugstarter  Normalbenzin, Elektrostarter * Diesel, Elektrostarter
e« Schwenkbereich: 155 Grad ¢ Schwenkbereich: 360° ¢ Schwenkbereich: 360°
|| * Grabtiefe: 2,10 m e Grabtiefe: max. 145 cm e Schwenkber. Arm: 50°li, 73°re
* Reichweite: 2,45 m * Reichweite: max. 255 cm e Grabtiefe: max. 128 cm
* Abkipphéhe: 1,45 m e Abkipphdhe: 167 cm * Reichweite: max. 238 cm

| * Tragkraft ohne Konter: 180 kg * Tragkraft Schild unten: 300 kg e Abkipphdhe: 166 cm TR haufeln. ReiBzah i
1._'_; * Tragkraft mit Konter: 326 kg e Tragkraft Schild oben: 125 kg * Tragkraft Schild unten: 300 kg > °fT?f Ietth ethd : ﬁsgtersckau.e b Be' e G Slele
- * inkl. AHK-Zugvorrichtung * ReiBkraft: ca. 550 kg * Tragkraft Schild oben: 125 kg G e e R

* hochwertige und robuste Verarbeitung
* Transport auf einem Hanger maglich
* Transport in einem Transporter moglich

e - * Durchfahren von herkdmmlichen Tiren méglich
* Gewicht: ca. 590 kg * Gewicht: ca. 715 kg * Verschiedene Anbaugerte inklusive

MB-1500

* 4 DW Hydraulikzylinder * Zugleistung: ca. 900 kg * ReiBkraft: ca. 530 kg

* Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze) * Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze) * Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
* minimale Breite: 180 cm * minimale Breite: 82,5 cm * minimale Breite: 85 cm

* Gewicht: ca. 530 kg

* Ausgestattet mit Schnellwechsler
MB-2000 * Tragkraft von ca. 125 bis 300 kg
; * Elektro-Starter: 12 Volt
. € A . * Betriebsstundenzahler
Artikel-Nr.: 1516000 YECE T Artikel-Nr.: 1519000
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* Heckbagger BHSM-175

* Traktorleistung: min. 30 PS

e Schwenkradius: 180°

* Hydr. Seitenversch.: 88 cm

* Grabtiefe: max. 175 cm

* Reichweite: max. 260 cm

* Abstiitzbreite: 138 cm

* Abkipphohe: max. 180 cm

» Offnungswinkel Schaufel: 203°
* ReiBkraft: ca. 1100 kg

* Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
* Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
e Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II
* Gewicht: 570 kg

BHSM-175

Artikel-Nr.: 1325114

» Heckbagger BHSM-225

e Traktorleistung: min. 40 PS

e Schwenkradius: 180°

¢ Hydr. Seitenversch.: 96 cm

* Grabtiefe: max. 225 cm

* Reichweite: max. 330 cm

e Abstiitzbreite: 144 cm

* Abkipphdhe: max. 230 cm

« Offnungswinkel Schaufel: 203°
* ReiBkraft: ca. 1700 kg

* Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
* Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
e Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II
* Gewicht: 840 kg

Artikel-Nr.: 1325119

- 3
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* Heckbagger BHM-225

* Traktorleistung: min. 40 PS

e Schwenkradius: 180°

* Grabtiefe: max. 225 cm

* Reichweite: max. 330 cm

e Abstiitzbreite: 170 cm

* Abkipphohe: max. 230 cm

» Offnungswinkel Schaufel: 203°
* ReiBkraft: ca. 1700 kg

* Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
* Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
e Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | &Il
* Gewicht: 810 kg

Optional erhéltliche Schaufeln fiir unsere Heckbagger:

900 mm 400 mm
BHSM-175 BHSM-225
A = 2.600 mm A = 3.300 mm
B = 1.750 mm B = 2.250 mm B = 2.250 mm
C=3.120 mm C = 3.450 mm C =3.450 mm




V! * 4 Takt-Motor, Loncin, 9 PS
I;‘ - * Normalbenzin, Seilzugstarter
B Gange: 4x Vorw. 3x Riickw.

| e Differentialsperre: vorhanden

~ |+ MaBe: ca. 140x63x92 cm
| * Gewicht: ca. 80 kg

MGT-270

Artikel-Nr.: 1055005

* Motorgeratetrager MGT-270

* Mehrscheiben-Trockenkupplung
* Geschw.: ca. 1,2 bis 11,2 km/h

- | * Gerateantrieb: Zapfwelle, rechts

* Motorgeratetrager MGT-420
* 4 Takt-Motor, Loncin, 15 PS

* Normalbenzin, Seilzugstarter

* Gange: 3x Vorw. 3x Riickw.

* Mehrscheiben-Trockenkupplung
 Umkehrgetriebe

* Geschw.: ca. 1,2 bis 5,8 km/h

* Differentialsperre: vorhanden

* Gerdteantrieb: Zapfwelle, rechts
* Mafe: ca. 150x70x95 cm

* Gewicht: ca. 105 kg

MGT-420

Artikel-Nr.: 1056001 -

* Motorgeratetrager MGT-800D

e 1 Zylinder, Lombardini, 11 PS

* Diesel, Elektrostarter

* Gange: 4x Vorw. 1x Riickw.

* Mehrscheiben-Trockenkupplung

* Feststellbremsen, mechanisch

e Geschw.: ca. 1,5 bis 14,5 km/h

» Differentialsperre: vorhanden

* Gerateantrieb: Zapfwelle, rechts
6-fach verzahnt, 16 UNI 221

* Mafe: ca. 160x85x96 cm

* Gewicht: ca. 180 kg

MGT-800D

Artikel-Nr.: 1057000

Optionales Zubehor MGT-270

* Bodenfrase, 70 cm Arbeitsbreite

e Fingermahbalken, 120 cm Arbeitsbreite
e Fingermahbalken, 150 cm Arbeitsbreite
¢ Kehrbesen, 100 cm Arbeitsbreite

¢ Schneeschild, 100 cm Arbeitsbreite

¢ Schneefrase, 100 cm Arbeitsbreite

* Pflug, Grubber, Haufelpflug, Wendepflug

Optionales Zubehor MGT-420

¢ Bodenfrase, 70 cm Arbeitsbreite

* Fingermahbalken, 120 cm Arbeitsbreite
¢ Kehrbesen, 100 cm Arbeitsbreite

e Schneeschild, 100 cm Arbeitsbreite

e Schneefrase, 100 cm Arbeitsbreite

* Schlegelmulcher, 85 cm Arbeitsbreite

* Sichelmahwerk, 100 cm Arbeitsbreite

* Rotationspflug
* Wendepflug

* Haufelpflug

* Radgewichte
* Pflug

Optionales Zubehor MGT-800D

¢ Bodenfrase, 57 bis 70 cm Arbeitsbreite
* Fingermahbalken, 130 cm Arbeitsbreite
* Schlegelmulcher, 80 cm Arbeitsbreite

e Sichelmahwerk, 60 cm Arbeitsbreite

e Schaufelrader inkl. Radgewichte

* Wendepflug
* Pflug
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 Kehrmaschine MKB-500BS

¢ Kehrmaschine MKB-500E o
* 4 Takt-Motor, B&S, 6,5 PS e

* Laubsauger LS-100

* 4 Takt-Motor, Kohler, 6,5 PS * 4 Takt-Motor, 6,5 PS i LR
¢ Normalbenzin (ca. 1,2 /Std.) ¢ Normalbenzin, (ca. 0,5 I/Std.) * Normalbenzin, (ca. 0,5 I/Std.) N s
* Seilzugstarter * Seilzug- & Elektrostarter * Seilzugstarter :"ET-':‘L'
* Radantrieb zuschaltbar * 12V(5Ah) Batterie enthalten * Getriebe: 3x Vorw., 1x Riickw. % =
 Geschw.: ca. 2 km/h mit Antrieb e Getriebe: 3x Vorw., 1x Riickw. * Geschw.: ca. 2,5 bis 4,5 km/h A

* 3m Saugschlauch inklusive * Geschw.: ca. 2,5 bis 4,5 km/h * 3m Saugschlauch inklusive o

* 240 Liter Auffangsack * 3m Saugschlauch inklusive Schneeschild  ® 100 cm Arbeitsbreite Lais

¢ 76 cm Arbeitsbreite * 100 cm Arbeitsbreite * Borsten: @ 35 cm T
* MaBe: ca. 158x76x102 cm * Borsten: @ 35 cm * MaBe: ca. 160x103x113 cm E"-:i- [

* Gewicht: ca. 65 kg * MaBe: ca. 160x103x113 cm

Artikel-Nr.: 1415508

* Gewicht: ca. 100 kg

* Gewicht: ca. 100 kg

MKB-500E Kehrgutauffangbehilter MKB-500BS ,._L_:.R_

Artikel-Nr.: 1416500 : Artikel-Nr.: 1416510

e "_-,.-_.-' 2 T
e | vt



Verfiigbare
Bohrerschnecken .

.~ ° Traktorbohrgerat TBG-100 « Traktorbohrgerat TBG-200 * Traktorbohrgerit TBG-300
e Traktorleistung: min. 15 PS e Traktorleistung: min. 15 PS + * Traktorleistung: min. 30 PS
~ - Zapfwelle inklusive * Zapfwelle inklusive * Zapfwelle inklusive ¢ 150 mm ¢ 225 mm
"=+ Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * Zapfwellenantrieb: 540 U/min. * 300 mm * 350 mm

TBG-100*

38 “ 1 « verstarktes Winkelgetriebe « verstarktes Winkelgetriebe « verstarktes Winkelgetriebe
* =« Getriebeuntersetzung: 1:3 * Getriebeuntersetzung: 1:3 * Getriebeuntersetzung: 1:3
-« Uberlastschutz: Scherbolzen * (berlastschutz: Scherbolzen « berlastschutz: Scherbolzen
|« Diverse BohrergroBen lieferbar* * Diverse BohrergroBen lieferbar* * Diverse BohrergréBen lieferbar™* e 150 mm * 225 mm
- | * Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | &I * Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | &Il * Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II * 300 mm < 450 mm
~ * Gewicht: 80 kg (ohne Bohrer) * Gewicht: 85 kg (ohne Bohrer) * Gewicht: 200 kg (ohne Bohrer) * 600 mm

TBG-300**

* 150 mm ° 220 mm
TBG-200 TBG-300 * 300 mm * 450 mm
* 500 mm * 600 mm

Artikel-Nr.: 1175009 Artikel-Nr.: 1176000

ﬂ-".,:.. Artikel-Nr.: 1175010
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Verfiigbare 5
Bohrerschne‘cken

* Hydr. Erdbohrgerat HBG-1500 e Hydr. Erdbohrgerat HBG-2000 * Hydr. Erdbohrgerat HBG-500

« Pendelbohrgerét PB-100 * fiir Minibagger MB-1500E e fiir Minibagger MB-2000 ¢ Euro-Frontladeraufnahme e « Einmann-Bohrgerét EBG-100 I"- I
« 4 Takt-Motor, 10 PS * Adapter fiir ext. Anbau optional * Adapter fir ext. Anbau optional e Olfluss: min. 40 I, max. 60 | « 2 Takt-Motor, 3 PS ’ :.:’:_-'f-‘..",?
« Normalbenzin, Seilzugstarter e Olfluss: min. 15 |, max. 60 | ¢ Olfluss: min. 151, max. 60 | * Bohrerantrieb: hydraulisch 5 150 fimm. 0 295 i o Kraftstoff: 2-Takt-Gemisch: 1:40 ' =
« Bohrerantrieb: hydraulisch * Bohrerantrieb: hydraulisch * Bohrerantrieb: hydraulisch * optional verfiigbare Bohrer: 5 300 . O 350 i  Seilzugstarter FsTs
« Komplettset inkl. Bohrer: * optional verfiighare Bohrer: * optional verfiigbare Bohrer: 150, 225, 300, 450, 600 mm o 450 mm * 600 mm « gefertigt nach 1S0 9001:2000 i‘-;";- r

125, 150, 200, 250, 300 mm 150, 225, 300, 350, 450, 600 mm 150, 225, 300, 350, 450, 600 mm * Bohrtiefe: ca. 125 cm « 100, 200’ mm.BohreBinkInaE ":f'?
o Bl e, IC.E * Bohrtiefe: ca. 125 cm ¢ Bohrtiefe: ca. 125 cm * Drehzahl: max. 56 U/min. « optional verfiigbare Bohrer: .
« MaBe: ca. 260x96x160 cm * Drehzahl: 5-300 U/min. e Drehzahl: 5-300 U/min. ¢ Drehmoment: max. 2085 Nm S0, %205 80, 150, 250, 300 mm £l
gosion s 200k R a1 S ek e - 300mm + 350 mm - Bohmiete im0

* Betriebsdruck: 180 bar * Betriebsdruck: 140 bar * Gewicht: ca. 65 kg (ohne Bohrer) o7 ST RSO stufenlose Dotz

: ; * Gewicht: 8,6 kg (ohne Bohrer)
* Gewicht: ca. 29 kg (ohne Bohrer) * Gewicht: ca. 35 kg (ohne Bohrer)

PB-100 HBG-1500

Artikel-Nr.: 1175020 Artikel-Nr.: 1175030

HBG-500

HBG-2000 HBG-500 A
* 600 mm

Artikel-Nr.: 1175050 Artikel-Nr.: 1175040 [
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'« Stubbenfrase BSF-13

* Stubbenfrase BSF-60T * Stubbenfrase Bagger BSF-50B * Grabenfrase GF-600pro

| * 4 Takt-Motor, Loncin, 15 PS * Traktorleistung: min. 30 PS * Antrieb: hydraulisch * 4 Takt-Motor, B&S, 15 PS
* Normalbenzin * Antrieb: Zapfwelle, 540 U/min. * Kolbenmotor mit Freilauf * Normalbenzin, Seilzugstarter
* Seilzugstarter * Frasrad: @ 60 cm e Ol-Leckleitung erforderlich * Aushubleistung: max. 60 m/Std.
* Zentrifugalkupplung * Frasbereich: ca. 60 cm e Olmenge: min. 75-80 I/min. * Grabtiefe: 20, 40, 60 cm
* Drehzahl Frasrad: 2100 U/min. * 54 Fraszahne, Werkzeugstahl * Betriebsdruck: max. 250 bar * Grabbreite: ca. 10 cm
* 12 Fraszahne, Wolfram-Carbid * Schwenkbogen: ca. 40° e Frasrad: @47 cm * Fraszdhne: 27, Karbidlegierung
| * Frasradbreite: ca. 5,5 cm * HydraulikanschluB: 2x DW * Frasradbreite: 10 cm * Kettenldnge: 206 cm
* Frastiefe: ca. 30 cm * Frashohe: ca. 45 cm iiber Niveau * 16 Fraszahne, Werkzeugstahl * Kettengeschw.: max. 550 m/min.
* MaBe: ca. 152x75x112 cm * Frastiefe: ca. 30 cm unter Niveau * Drehzahl: max. 1300 U/min. * MaBe: ca. 217x95x117 cm
* Gewicht: ca. 100 kg * Drehzahl Frasrad: 980 U/min. * universale Anbauplatte * Gewicht: ca. 184 kg

 Aufnahme: 3-Punkt, Kat. | & II
* Gewicht: ca. 280 kg

BSF-60T !

Artikel-Nr.: 1055000 Artikel-Nr.: 1055003

* Gewicht: ca. 240 kg

GF-600pro

w5 BSF-50B

o
-

Artikel-Nr.: 1057010

LIty
)

- ; : Artikel-Nr.: 1058000
nr("l i
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. * 2 Takt-Motor, 1 PS, Seilzugstarter
_ * Kraftstoff: 2-Takt-Gemisch: 1:25

* Motorspritze MGS-50

* Spritzmitteltank: 50 Liter

* Fordermenge: 3-8 Liter/min.
* Betriebsdruck: 5-25 bar

e Lange Schlauch: 20 m

* MaBe: ca. 88x44x58 cm

* Gewicht: ca. 35 kg ;

Artikel-Nr.: 1056000

- L e SNTLSERPLRL Pl
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 Wiesenschleppe WS-400
* Arbeitsbreite: 400 cm

* Wiesenschleppe WS-600H
* Arbeitsbreite: 600 cm

* Netz: 3-reihig * hydraulisch klappbar

* Gewicht: 220 kg e Lange Netz: 90 cm

* Wiesenschleppe WS-500 * Netz: 3-reihig

* Arbeitsbreite: 500 cm e Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. Il

* Netz: 3-reihig * Gewicht: 245 kg
* Gewicht: 245 kg

* mechanisch klappbar

 Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II

Artikel-Nr.: 1925003

Artikel-Nr.: 1925000
Artikel-Nr.: 1925001

* Salz-/Diingerstreuer SW-200 * Ballenzange BZ-130

* Material: Stahl * Euro-Frontladeraufnahme

* Fiillmenge: ca. 2001, 160 kg * 1x DW AnschluB erforderlich
* Kugelkopfaufnahme * Belastung: max. 1200 kg

« Achse mit Olbadgetriebe * Greifer geschlossen: 80 cm
* Achsrotation durch Ziehen * Greifer gedffnet: 150 cm

* Streubreite bis zu 300 cm * Kantenloser Rahmen

e Zugdeichsel hdhenverstellbar * Gewicht: 210 kg

* Abdeckplane inklusive

* Durchlass Mischwerk variabel

* Gewicht: 63 kg

Artikel-Nr.: 1729050 Artikel-Nr.: 1970200

e

»
* Motorspritze MGS-100 Vs 5
* 4 Takt-Motor, 2,45 PS b S
* Normalbenzin, Seilzugstarter 2 7_'!3!':-'-1

e Spritzmitteltank: 100 Liter

* Fordermenge: 20 Liter/min.
* Betriebsdruck: 20 bar

e Lange Schlauch: 30 m M oodns
* MaBe: ca. 108x71x96 cm
e Gewicht: ca. 50 kg S

Artikel-Nr: 1056100 S0
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ONLINE

Y JANSEN

Ihr Fachhandel mit Meisterwerkstatt. Seit 1984
NE §

< ONLI

Jansen GmbH & Co. KG - D-49824 Emlichheim SHOP

Telefax: 449 (0) 59 43 - 1421

E-Mail:  info@jansen-versand.de < ONLINE
SHOP

—
Telefon: +49 (0) 59 43 - 1881
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